Ustugi Instalatorstwa Elektrycznego
Wiestaw Kedziora

Krynka 274

21-400 tukoéw

Protokdt z pomiardw instalacji elektrycznej

Obiekt badany:
KAPLICA PW. $S. APOSTOLOW PIOTRA | PAWLA W ZAKEPIU

Adres obiektu:
tukow

21-400 tukow

Zleceniodawca:
ZAKEPIE, GM. ADAMOW, DZ. NR 324/2

|Rodzaj badan: BADANIA OKRESOWE
[Instalacja: ISTNIEJACA

|Data wykonania pomiaréw: 26 kwiecien 2024
|Data nastepnych pomiaréw: 26 kwiecien 2029
|Pomiary wykonat: Wiestaw Kedziora
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Ogledziny instalacji elektrycznej

Lp. Czynnos¢ Ocena
1 |Sprawdzenie sposobu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym Pozytywna
2 |Sprawdzenie doboru przewoddéw z uwagi na obcigzalnos¢ pradowa i spadek napiecia Pozytywna
3 [Spradzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw Pozytywna
4 |Sprawdzenie doboru zabezpieczen Pozytywna
5 [Spawdzenie stanu potgczen przewodow Pozytywna
Sprawdzenie oznakowania zaciskow urzadzen i zakoricze przewoddw oraz urzadzen
6 . . Pozytywna
zabezpieczajgcych
Sprawdzenie stanu tgcznikdw, tablic rozdzielczych i innych, widocznych elementéw instalacji
7 Pozytywna

elektrycznej

Ogledziny wykonat:
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Protokét nr 1

z pomiaréw impedancji petli zwarcia obwodoéw oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

1. Zleceniodawca: ZAKEPIE, GM. ADAMOW, DZ. NR 324/2
2. Obiekt: KAPLICA PW. $$. APOSTOLOW PIOTRA | PAWLA W ZAKEPIU
3. Adres: tukéw, , 21-400 tukow
4. Uktad sieci: TN-C
5. Napiecie znamionowe sieci: 230/400 V
6. Data pomiaru: 26.04.2024
7. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Producent Numer fabryczny
MPI-520 Sonel 726908
Oznaczenia w tabeli pomiarow:
In — prad znamionowy wktfadki bezpiecznika lub wytgcznika nadmiarowego w [A]
Zz — zmierzona impedancja petli zwarcia (L— PEN, PE) w [Q]
Zd — dopuszczalna impedancja petli zwarcia (L — PEN, PE) w [Q]
Lp. Nazwa urzadzenia T_yp . Charakterystyka In 2 zd Ocena
zabezpieczenia
A Q Q lw<Iz
PRZEDSIONEK
Gniazdo 3-faz. L1-N S301 B 20 0,39 2,30 Pozytywna
1 Gniazdo 3-faz. L2-N S301 B 20 0,26 2,30 Pozytywna
Gniazdo 3-faz. L3-N S301 B 20 0,32 2,30 Pozytywna
2 Gniazdo 230V nr 1, L-N Wts Ib 16 0,34 2,93 Pozytywna
KAPLICA OLTARZ
3 Gniazdo 230V nr 1, L-N Wits Ib 16 0,44 2,93 Pozytywna
4 Gniazdo 230V nr 2, L-N Wts Ib 16 0,55 2,93 Pozytywna
KAPLICA GLOWNA
5 Gniazdo 230V nr 1, L-N Wis Ib 16 0,64 2,93 Pozytywna
6 Gniazdo 230V nr 2, L-N Wts Ib 16 0,82 2,93 Pozytywna
ZAKRYSTIA
7 Gniazdo 230V nr 1, L-N Wts Ib 16 0,77 2,93 Pozytywna
CHOR
8 Gniazdo 230V nr 1, L-N Wts Ib 16 0,76 2,93 Pozytywna
9 Gniazdo 230V nr 2, L-N Wis Ib 16 0,75 2,93 Pozytywna

Pomiary wykonat:
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Protokét nr 2

z pomiaréw rezystancji izolacji przewodéw w instalacji

1. Zleceniodawca: ZAKEPIE, GM. ADAMOW, DZ. NR 324/2
2. Obiekt: KAPLICA PW. $$. APOSTOLOW PIOTRA | PAWLA W ZAKEPIU
3. Adres: tukow, , 21-400 tukéw
4.  Uktad sieci: TN-C
5. Napiecie znamionowe sieci: 230/400 V
6. Data pomiaru: 26.04.2024
7. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Producent Numer fabryczny
MPI-520 Sonel 726908
Oznaczenia w tabeli pomiaréw:
Rd — Rezystancja dopuszczalna w MQ
Wynik >2 GQ oznacza, ze zmierzona wartos¢ rezystancji izolacji jest zawarta miedzy 2 GQ a nieskoriczonoscia.
Najmniejsza zmierzona wartos$¢ rezystancji izolacji
Rezystancja
Lp. Nazwa obwodu izolacji
L1-L2 L1-L3|L2-L3| L1-N | L2-N [ L3-N |L1-PE|L2-PE|L3-PE| L-PE | L-N [ N-PE| Rd
poprawna
TAK-NIE
TABLICA GLOWNA
1 Obwod gniazd 1-faz. 994 kQ IMQ NIE
2|  Obwod o$wietleniowy 1-faz. 987 kQ IMQ NIE
3 Obwad gniazda 3-faz. >2GQ >2GQ | >2GQ | >2GQ | >2GQ | >2GQ IMQ TAK
4 Obwod nagrzewnicy 3-faz. >2GQ >2GQ | >2GQ | >2GQ | >2GQ | >2GQ | >2GQ | >2GQ | >2GQ IMQ TAK

Pomiary wykonat:
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Protokoét nr 3

z badania ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elektrycznych
(z zastosowaniem wytacznika ochronnego réznicowopradowego)

1. Zleceniodawca: ZAKEPIE, GM. ADAMOW, DZ. NR 324/2
2. Obiekt: KAPLICA PW. $S. APOSTOLOW PIOTRA | PAWLA W ZAKEPIU
3. Adres: tukoéw, , 21-400 tukéw
4. Uktad sieci: TN-C
5. Napiecie znamionowe sieci: 230/400V
6. Data pomiaru: 26.04.2024
7. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Producent Numer fabryczny
MPI-520 Sonel 726908

Oznaczenia w tabeli pomiaréw:

1A — prad zadziatania wytgcznika

t — czas zadziatania wytgcznika

RCD - dane znamionowe Pomiary
Lp Nazwa obwodu Un IAn In TYP 1A t TEST Ocena
\Y% A mA - mA ms -
1|Oboéwd 3-faz. - nagrzewnica 400 40 30 AC NIE Negatywna

Brak przewodu PE do prawidlowego zadzialania wylacznika réznicowopradowego!

Pomiary wykonat:
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Protokét nr 4

z badania stanu instalacji odgromowej i uzioméw

1. Zleceniodawca: ZAKEPIE, GM. ADAMOW, DZ. NR 324/2
2. Obiekt: KAPLICA PW. $S. APOSTOLOW PIOTRA | PAWEA W ZAKEPIU
3. Adres: tukow, , 21-400 tukow
4. Uktad sieci: TN-C
5. Napiecie znamionowe sieci: 230/400 V
6. Data pomiaru: 26.04.2024
7. Rodzaj gleby: Piaskowa
8. Wilgotnos¢ gruntu: mata
9. Metoda pomiaru: Techniczna
10. Przyrzady pomiarowe:
Nazwa przyrzadu Producent Numer fabryczny
MPI-520 Sonel 726908
Wyniki pomiaréw Ocena skutecznosci
L.p.| Numer zfgcza kontrolnego | Rodzaj uziomu Ru, Q k Ru=k* Ru Riop Ru< Ryop
1 2 3 Srednia - Q Q Tak/Nie

1 Zfacze kontrolne nr 1 Pionowy 18,2| 18,2] 18,2 18,2 1,2 21,84 10 NIE

2 Zfacze kontrolne nr 2 Pionowy 18,4 18,6] 18,5 18,5 1,2 22,2 10 NIE

3 Ztacze kontrolne nr 3 Pionowy 27 27 27 27 1,2 32,4 10 NIE

4 Zfacze kontrolne nr 4 Pionowy 17| 17,2 17,4 17,2 1,2 20,64 10 NIE

5 Zfacze kontrolne nr 5 Pionowy 10,3| 10,3] 10,3 10,3 1,2 12,36 10 NIE

6 Zfacze kontrolne nr 6 Pionowy 23 23 23 23 1,2 27,6 10 NIE

Pomiary wykonat:

Strona6z7




Uwagi koncowe
Wykonane badania instalacji elektrycznej wykazaty nieprawidtowosci polegajgce na nie

spetnieniu aktualnie obowigzujacych norvm zwigzanych z rezystancja izolacji przewoddw instalacji
elektrycznej. Bolce ochronne gniazd 230V nie byty podtgczone, przewdd uziemiajacy przewodow 3-
fazowych zostat odciety. Rezysancja uziemienia instalacji odgromowej nie spetnia aktualnie
obowigzujgcych przepiséw. W zwigzku z wyzej wymienonymi uchybieniami mozna stwierdzi¢, ze
instalacja elektryczna nienadaje sie do bezpiecznej eksploatacji.

Zaleca sie niezwtoczng modernizacje instalacji elektrycznej lub catkowitg jej wymiane i
przystosowanie do aktualnie obowigzujgcych przepiséow.

Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wykonania okresowych badan instalacji elektrycznej
zgodnie zaleceniami osoby przeprowadzjgcej badania instalacji.



