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Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznej

Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont i konserwacja kaplicy pw. $§. Apostolow Piotra i Pawta w Zakepiu, gm.

Adamoéw, pow. tukowski, wraz z przebudows zasilania w energie elektryczna.

Zakres prac:

4

Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu
Wykonanie nowego WLZ od ZK do RG

Wykonanie o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Wymiana przewodow instalacji elektrycznej i glosnikowej

Wymiana instalacji odgromowej
Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora;

inwentaryzacja architektoniczna budynku;

ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi zmianami,
wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz.690)

Norma N SEP-E 004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
norma PN-EN 1838 — o§wietlenie awaryjne,

zbioér norm PE-EN 62305 — ochrona odgromowa
Dane techniczne

napigcie sieci zasilajacej: 230/400 V;

pomiar energii elektrycznej: trojfazowy potposredni;

moc umowna: 11 kW

system ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wyltgczenie zasilania.

Stan istniejacy

Obecnie obiekt zasilany jest trojfazowym, napowietrznym, nieizolowanym przylaczem elektroenergetycznym. Uktad

pomiarowy energii elektrycznej znajduje si¢ wewnatrz budynku.

Budynek wyposazony jest w instalacje gniazd 400V oraz 230V, instalacj¢ o$wietlenia podstawowego, instalacje

naglosnienia i ogrzewania elektrycznego, instalacj¢ odgromowa oraz instalacj¢ sygnalizacji pozaru.

Okresowe badania instalacji elektrycznej przeprowadzone przez firme Ustugi Instalatorstwa Elektrycznego Wiestaw

Kedziora, z dnia 26.04.2024 wykazaty, ze instalacja elektryczna nie spelnia wymaganych norm i przepisow i w mysl

aktualnie obowigzujacych przepisow nie nadaje si¢ do eksploatacji.

Przewiduje si¢ wymiang istniejacej instalacji elektrycznej z wyjatkiem instalacji systemu sygnalizacji pozaru.
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Zasilanie obiektu

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 24-G5/WP/01407 z dnia 17.05.2024 OSD wykona nowe przytacze kablowe.

Projekt i wykonanie przylacza zrealizuje PGE na podstawie odrebnej dokumentacji.

Przewiduje si¢ montaz ztacza kablowego w linii ogrodzenia.



W poblizu ztacza kablowego z licznikiem energii elektrycznej nalezy zabudowaé wolnostojace zlacze GWP
wyposazone w przeciwpozarowy wyltacznik pradu (mechanizm + przycisk uruchamiajacy).
Po wybudowaniu zlacza kablowego z pomiarem energii elektrycznej oraz nowego WLZ zasilajacego budynek
kaplicy, istniejace przytacze napowietrzne nalezy zdemontowaé w porozumieniu z PGE.
6  Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powoduje odlaczenie zasilania wszystkich urzadzen w budynku, poza
urzadzeniami, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada si¢ z:

e Urzadzenia uruchamiajgcego — przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu

e Urzadzenia sygnalizujacego — diody sygnalizacyjne przycisku sygnalizujace potozenie stykow mechanizmu

wylaczajacego

e Urzadzenia wykonawczego — roztacznik — mechanizm wytaczajacy.
W poblizu ztacza kablowego z ukladem pomiarowym energii elektrycznej nalezy zamontowa¢ uktad
przeciwpozarowego wylacznika pradu w obudowie (GWP). Wyglad zewnetrzny i wysoko$¢ od ziemi skrzynki
przeciwpozarowego wylacznika pradu musza by¢ zgodne z wygladem i wysoko$ciag ztacza kablowego. Jako
urzadzenie wykonawcze (mechanizm wylgczajacy) przewiduje si¢ roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym.
Wyzwalacz uruchamiany przez zbicie szybki przycisku przeciwpozarowego wyltacznika pradu. Cewke wyzwalacza
zasili¢ z przetacznika faz.
Po zbiciu szybki przycisku napigcia zostaje pozbawiony caly budynek Pracuja wylacznie oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane z indywidualnych akumulatorow.
Obiekt wyposazony jest w system Sygnalizacji pozaru z centralg 2X-F. Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru
zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien spelnia¢é wymagania w zakresie posiadania przez niego
odpowiedniego dopuszczenia zwigzanego z realizacja zapisOw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U z 2016 r., poz. 1966 z pozn.
zm.). PWP powinien posiadaé: Krajowa Ocena Technicznga, Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci
Uzytkowych oraz Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych lub zgodnie z art. 10. Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), moze zosta¢ dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie

budowlanym jako wyréb jednostkowy po spelnieniu wymagan opisanych w ww. rozporzadzeniu.
7 Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ).

Od szafki GWP z mechanizmem przeciwpozarowego wylacznika pradu do rozdzielnicy gtdéwnej RG utozy¢ WLZ
YKY 4x10 mm? oraz przewdd HDGs 3x2,5 w rurze ostonowej typu DVK 50 na calej dtugosci do zasilenia urzadzen
systemy sygnalizacji pozaru.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym chodnikiem z kostki brukowej wykonaé przecisk.

W miejscach skrzyzowan z elementami infrastruktury podziemnej zastosowac rury oslonowe. Zachowa¢ odlegtosci

od elementow infrastruktury podziemnej zgodnie z norma N SEP-E 004.
8  Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku, w przedsionku projektuje si¢ tablice rozdzielcze RG. Usytuowanie i przekroje przewodow
zgodnie z czgécig rysunkows. Jako zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych przewidziano wytgczniki nadmiarowo-
pradowe i wytaczniki réznicowopragdowe przystosowane do montazu na szynie TH 35.

Jako ochrong od przepig¢ zastosowaé ogranicznik przepieé typu 1.

Doktadne wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na schemacie rozdzielnicy.



9 Instalacje odbiorcze.

Przewiduje si¢ uktadanie przewodow w miejscach niewidocznych (w metalowym korycie kablowym z pokrywa na
strychu). Przewody do odbiornikow uktada¢ pod istniejaca boazeria, a w przypadku braku takiej mozliwosci — pod
listwami drewnianymi spéjnych materialowo i kolorystycznie z istniejgca boazerig. Przewody zasilajace gniazda
uktadaé pod listwami cokotowymi.

Trasy przewodéw wyznaczy¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i/lub Inwestorem w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ istniejacych elementéw architektonicznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, rownolegle do krawedzi $cian i stropow. Wszystkie obwody wykonaé
przewodami z wyraznie zaznaczonym przewodem PE.

Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3;4 x 1.5 mm? 450/750V. Laczniki o$wietleniowe
instalowa¢ na wysokoéci 1,2 m od poziomu podtogi w puszkach mocowanych bezposrednio do konstrukcji
drewnianej.

Istniejace oprawy o$wietlenia podstawowego pozostaja bez zmian.

Obwody gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami typu N2XH-J 3x2,5 mm? 450/750V. Wszystkie gniazda musza
bys$ wyposazone w styk ochronny. Gniazda 230V instalowa¢ na wysokos$ci 30 cm od poziomu podtogi.

Gniazda 230V oraz taczniki oswietleniowe wymienic.

Obwody tréjfazowe wykonaé przewodem N2XH-J 5x4/6/10mm? 450/750V.

Zastosowac gniada i taczniki o$wietleniowe serii Berker 1930. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rodzaju gniazd i
tacznikdéw po uzyskaniu pisemnej zgody Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Przyktadowe zdjecia gniazd i

tacznikow oswietleniowych ponizej.

Rysunek 1: przyktadowy wyglad gniazda 230V Rysunek 2: przykiadowy wyglgd Igcznika
oswietlenia



10 Oswietlenie ewakuacyjne 1 awaryjne.

Wszystkie lampy o$wietlenia awaryjnego musza zataczac si¢ bezzwlocznie po utracie zasilania w obwodzie, z ktorego
zasilane sg oprawy o$wietleniowe w danym pomieszczeniu. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza spelnia¢ warunek
pracy z akumulatora przez co najmniej 1h oraz posiadaé¢ certyfikat CNBOP.

Oprawy ewakuacyjne z piktogramem wskazujacym kierunek drogi ewakuacyjnej.

Jezeli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich
poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 1 Ix. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego nat¢zenia o§wietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s a pelny poziom natgzenia o§wietlenia w ciggu 60 s.

W poblizu urzadzen przeciwpozarowych tj. gasnice, hydranty ppoz. wymagane nat¢zenie oswietlenia 5 1x.

Instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasili¢ z obwoddw zasilajacych oprawy w danym pomieszczeniu, sprzed tacznika

oswietleniowego.
11 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym obiekcie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4 przewiduje si¢ ochrong przeciwporazeniowa
przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. Przewodéw PE nie nalezy przerywac tacznikami i
zabezpieczeniami.

Jako ochron¢ od porazen przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane za pomoca wylacznikoéw nadmiarowo-pradowych oraz wytacznikow roéznicowo-pradowych o pradzie
uptywu 30 mA. Rodzaje zabezpieczen poszczegdlnych obwodow przedstawiono na schematach rozdzielnic.

W celu prawidtowego dzialania ochrony przeciwporazeniowej nalezy trwale i starannie polaczy¢ przewod
ochronny PE ze stykami ochronnymi gniazd, obudow tablic, metalowych koryt kablowych i innych metalowych
elementow mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem wskutek uszkodzenia izolacji roboczej.

Przewodd ochronny PE powinien by¢ koloru z6tto-zielonego, a przewod neutralny N koloru niebieskiego.
12 Instalacja potagczen wyréwnawczych

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowa¢ gtéwnag szyne wyréwnawcza (GSW). Z GSW nalezy taczy¢:
e uziom budynku,
e wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
e szyne PE rozdzielnicy
e metalowe przylacza zewnetrzne (woda, gaz),
e metalowe koryta kablowe,

e metalowe obudowy urzadzen.
13 Instalacja teletechniczna

Obwody glosnikowe wykonaé przewodem typu OMY 3x1.
Obwody mikrofonowe wykona¢ przewodem typu LiYCY 4x0,25 mm?

14 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku wszystkie urzadzenia wychodzace na dach powinny znajdowac si¢ w strefie ochrony instalacji
odgromowej. Zwody, przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn ®8mm. Przewody odprowadzajace
prowadzi¢ na uchwytach dystansowych lub uchwytach rynnowych. Zachowa¢ min. 10 cm odlegtos¢ od drewnianych
elementow budynku.

Z1acza kontrolne instalowa¢ w puszkach typu SZO w gruncie.



Instalacj¢ odgromowa przylaczy¢ do istniejacego uziomu otokowego. Instalacj¢ uziomowa uzupehi¢ o uziomy

pionowe do uzyskania warto$ci rezystancji uziemienia nie wigkszej niz 10Q.
15 Uwagi koncowe.

Instalacj¢ powinna wykonaé firma z odpowiednim do§wiadczeniem i kwalifikacjami. Musza by¢ uzyte materiaty o
parametrach zgodnych z zaprojektowanymi.
Sposob rozprowadzenia tras kablowych, sposob taczenia przewoddéw, harmonogram prac powinny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru. Nie zaleca si¢ stosowania puszek rozgaleznych. Zabrania si¢ stosowania potaczen skrecanych.
Przed zakupem materiatdw uzgodni¢ z inwestorem rodzaj i typ opraw o$wietleniowych oraz osprzetu (gniazda,
Taczniki).
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami BHP.
Po zrealizowaniu prac wykona¢ niezb¢dne pomiary i sprawdzenia.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania innych typow kabli i przewodow pod warunkiem zachowania klas reakcji na
ogien:

e Dca-s2, dl, a2 — dla kabli i innych przewoddéw ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych poza

obrebem drég ewakuacyjnych

e B2ca-slb, d1, al - kabli i innych przewodow ogdlnego przeznaczenia zainstalowanych w obrebie

drog ewakuacyjnych

Przepusty na przewody przez elementy oddzielenia pozarowego muszg mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) nie
mniejsza niz elementy oddzielenia pozarowego, przez ktore przechodza.

Stosowa¢ materiaty spelniajace stosowne wymagania.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokonaé¢ niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegdlnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowe;.

Sporzadzi¢ protokoty z pomiardw.

Projektant Sprawdzajacy



