OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

inwestycji polegajacej na remoncie i konserwacji kaplicy pw. $w. §w. Apostotow
Piotra i Pawla w Zakepiu.

Obiekt: Kaplica pw. $§w. §w. Apostoléw Piotra i Pawla w Zakepiu.

Adres obiektu: Zakepie, gm. Adaméw, pow. tukowski, nr ewid. dziatki 324/2.
/jednostka ewidencyjna: 061103_2 Adaméw/
/obreb ewidencyjny: 0014 Zakepie/

Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. §w. Stanistawa Biskupa Meczennika w
Serokomli (dekanat adamowski).

Adres inwestora: ul. Warszawska 19
21-413 Serokomla

ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEI:

1. DANE OGOLNE:

1.1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego.

1.2. Przedmiot i cel opracowania.

1.3. Podstawa opracowania.

1.4. Lokalizacja i sytuacja.

1.5. Ochrona konserwatorska.

1.6. Dane historyczne.

1.7. Opis architektoniczny kaplicy.

1.8. Analiza poréwnawcza obiektu przed i po translokacji.
1.9. Dane liczbowe.

2. DANE TECHNICZNE:

2.1. Dane materialowe. Ocena stanu technicznego.

2.2. Zakres planowanych prac remontowych i renowacyjnych.
2.3. Rozwigzania projektowe.

2.4. Wytyczne realizacyjne.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego:
Kaplica pw. $w. §w. Apostolow Piotra i Pawla w Zakepiu.

Kategoria obiektu:
Kategoria X — budynek kultu religijnego.

1.2. Przedmiot i cel opracowania: Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie
prac remontowych i konserwatorskich obejmujacych przede wszystkim: dach kaplicy,
oszalowanie scian zewnetrznych, drzwi zewngtrzne oraz instalacje elektryczne wraz z
przebudowg zasilania. Szczegélowy zakres projektowanych prac zamieszczono w
punkcie 2.2. Zakres planowanych prac remontowych i konserwacyjnych. Celem
opracowania jest uzyskanie wymaganych opinii i pozwolen, podstawy do
przeprowadzenia procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy oraz wykonanie
w/w robdét.



1.3. Podstawa opracowania:

* Karty ewidencyjne zabytkéw architektury i budownictwa Osrodka
Dokumentacji Zabytkow w Warszawie.

* dokumenty uzyskane z Urzedu Gminy w Adamowie:

- wniosek o dofinansowanie z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow
zawierajacy opis planowanej inwestycji,

* dokumenty uzyskane od proboszcza parafii ks. Pawla Florowskiego —
proboszcza parafii pw. §w. Stanistawa Biskupa Meczennika w Serokomli:

- kopia decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie nr KI. V-
7/20/66 z dnia 22 marca 1966 r. o wpisie do rejestru zabytkow drewnianego
kosciota parafialnego pw. Podwyzszenia Swigtego Krzyza w Lukowcach (dawnej
cerkwi unickiej),

- kopia decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatej Podlaskiej nr
KI.VII-5340/14/87 z dnia 24 lipca 1987 r. w sprawie przeniesienia zabytkowego
kosciota z Fukowcow,

- kopia mapy syt.-wys. z 12.09.2007 r.,

- odpis z ksiegi wieczystej oznaczonej Kw. Nr 23290,

- zalecenia konserwatorskie na rewitalizacje¢ kaplicy w Zakepiu z dnia 26 maja
2023 r. wydane przez Kierownika Delegatury w Bialej Podlaskiej WUOZ w
Lublinie /znak pisma: IN.I. 5183.23.1/2023,

- dokumentacja rozbiérkowa drewnianego kosciota w Lukowcach woj. Biata
Podlaska — cz. I. Rysunki inwentaryzacyjno-pomiarowe wraz z numeracjg
poszczegdlnych elementéw /Fundacja Ochrony Zabytkéw, Warszawa
1988.05.09/,

- dokumentacja rozbiérkowa drewnianego kosciota w Lukowcach woj. Biata
Podlaska — cz. IV. Dokumentacja fotograficzna /Fundacja Ochrony Zabytkéw,
Warszawa/,

- kopia projektu wymiany drzwi wejsciowych gtéwnych i bocznych w kaplicy w
Zakepiu opracowanego w 2013 r. przez Dariusza Gurtat,

- fotografie archiwalne kaplicy wykonane przez p. Krzysztofa Jodetko /9 szt./
wykonane wg w/w w latach 2005-2008,

* materialy wlasne:

- umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- wypis z rejestru gruntéw dla dziatki nr 324/2,

- fotografie wlasne wykonane w listopadzie 2023 r. oraz styczniu i lutym 2024 r.,

- architektoniczne badania nieinwazyjne oraz pomiary wtasne wykonane 10
stycznia 2024 r.,

- konsultacje z WUOZ w Lublinie Delegatura w Biatej Podlaskiej w dniu
25.03.2024 r.

- informacje uzyskane od p. Adama Basaka sottysa wsi Zakepie, uczestnika
rozbiodrki kosciota w Lukowcach.



1.4. Lokalizacja i sytuacja:

Kaplica pw. $w. §w. Apostoléw Piotra i Pawta w Zakepiu zlokalizowana jest po
p6tnocnej stronie drogi powiatowej 1358 Adaméw-Zakepie-Hordziez na terenie gminy
Adamoéw (grunty po potudniowej stronie drogi w tej strefie stanowig teren gminy
Serokomla). Nieruchomos$¢ zabudowana kaplicg stanowi zblizong do prostokata dziatke o
powierzchni 2.462 m? oznaczona w ewidencji geodezyjnej nr 324/2. Krétszym bokiem
przylega do utwardzonej drogi powiatowej, dtuzszym od wschodu do drogi gminnej, od
strony pétnocnej i wschodniej graniczy z dziatkg szkolng. Kaplica usytuowana centralnie
z dojéciem i wejsciem gtéwnym od strony potudniowe;.

Dzialka ogrodzona, od str. potudniowej, wschodniej i zachodniej panelami
stalowymi w formie sztachet o szer. 12,5 cm i wys. 1,20 cm, od str. pétnocnej panele
zgrzewane. Cok6t ogrodzenia wylewany z betonu monolitycznego. Ogrodzenie dziatki
nie pokrywa si¢ z granicami geodezyjnymi, od str. wsch., potudn. i zachodniej wciggnigte
do wewnatrz, od str. péinocnej wysunigte w dziatke nr 324/1. Brama wejsciowa z furtg
od strony ulicy. Dodatkowa furta od strony drogi gminnej (zachodniej) i od strony
potnocnej. Teren pomiedzy drogg powiatowg a ogrodzeniem cz¢$ciowo utwardzony
kostka betonowa, przed ogrodzeniem od strony zachodniej drewniany krzyz, stojak na
rowery i tablica informacyjna, od str. wschodniej pomnik poswigcony ,,Pamieci
mieszkancow Zakepia pomordowanych przez Niemcow w Jézefowie Duzym 14.04.1940
roku”. Dojscie do kaplicy szer. 5,0 m utwardzone kostka betonowa dwubarwng szarg i
czerwong. Od strony zachodniej dojscia przeszklona aluminiowa tablica informacyjna z
historig kaplicy w Zakepiu, od strony wschodniej drewniany krzyz. Obejscie kaplicy szer.
1,50 m utwardzone kostka betonowa w kolorze grafitowym z bocznymi pasami kostki z
biatg posypka marmurowg. Od strony potudniowej i zachodniej (wzdtuz drogi gminnej)
przebiega napowietrzna linia n.n., z ktérej zasilana jest kaplica przytaczem
napowietrznym doprowadzonym do §ciany prezbiterium (przewody nie izolowane).
Réwnolegle do linii n.n. od str. zachodniej przebiega przez dziatke ziemny kabel
telefoniczny.

Teren dziatki ptaski z wysoka zielenig wzdtuz ogrodzenia (srebrne swierki i
zywotniki), zywotniki po zewngtrznej stronie utwardzonego obejscia, jeden z
zywotnikow zlokalizowany przy potudniowo-zachodnim narozniku kaplicy. Niska zielen
(trawniki) na pozostatym terenie w granicach ogrodzenia i cze¢sci placu przed
ogrodzeniem (od str. potudniowej).

1.5. Ochrona konserwatorska:

Dawny kosciét parafialny pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego, obecnie kaplica
pw. $§. Apostotéw Piotra i Pawta (dawna cerkiew unicka translokowana z miejscowosci
FLukowce) jest wpisana do rejestru ,,A” zabytkéw nieruchomych wojewodztwa
lubelskiego pod numerem A/20.

1.6. Dane historyczne:

Kaplica pw. §w. §w. Apostotéw Piotra i Pawta w Zakepiu powstata w latach 1988
— 1991 na bazie materialéw otrzymanych z rozebranego drewnianego kosciota w
EFukowcach.



Drewniany kosciét w Lukowcach (wie$ na terenie obecnej gminy Biata Podlaska)
zbudowany ok. 1693 r. przez Karola Stanistawa Radziwilta jako cerkiew unicka (dla
wiernych obrzadku grekokatolickiego), erygowany w 1695 r.. W 1875 r. zostata
przeksztatcona w cerkiew prawostawng. Wg zapisOw w ,,zielonej karcie” przebudowana
w XIX w. Po odzyskaniu niepodlegtosci przez Polske zostata w 1919 r. rekoncyliowana
‘/I*/(przywrdécono poprzedni charakter), a w 1921 r. stala si¢ koSciotem parafialnym
wyznania rzymskokatolickiego. W Lukowcach w latach 1985 — 1987 wybudowano nowy
murowany kosciét, tym samym stary drewniany kosciétek stat si¢ niepotrzebny dla mate;j
parafii liczacej sobie ok. 750 oséb. Staraniem ks. Jana Kurowskiego, 6wczesnego
proboszcza parafii pw. $w. Stanistawa Biskupa Meczennika w Serokomli zostat
przeniesiony do Zakepia.

Prace rozbiérkowe w Lukowcach rozpoczeto 16 marca 1988 r. Dokumentacje
rozbiérkowa drewnianego kos$ciota, m.in. rysunki inwentaryzacyjno-pomiarowe wraz z
numeracjg poszczegdlnych elementéw, na zlecenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéow w Siedlcach opracowata Fundacja Ochrony Zabytkéw w Warszawie
(zachowana w archiwum parafialnym dokumentacja nosi date 1988.05.09). Elementy
rozebranego kos$ciola zostaty przewiezione do Zakepia na przygotowang dziatke 11 maja
tegoz roku. Dwa miesiace pozniej (11 lipca) brygada ciesli przystapita do prac
montazowych. Gtéwne prace zostaly wykonane w tym samym roku wraz z pokryciem
kaplicy. Pierwsza msza Sw. w niewykonczonej kaplicy zostata odprawiona przez
wikariusza parafii Serokomla 29 czerwca 1989 r. Rok pdzniej 5 sierpnia 1990 r. msze $w.
w nadal urzadzanej kaplicy odprawit bp Wactaw Skomorucha. Ottarz gtéwny
zamontowano w lutym 1990 r., krzyze na wiezach w kwietniu, natomiast w maju
zakonczono szalowanie.

Ostatecznie budowe zakonczono wiosng 1991 r., po ktérym odbyto si¢ uroczyste
poswiecenie kaplicy.

W drugiej potowie lat 90-tych $ciany kaplicy zabezpieczono od zewnatrz
rozcienczonym Abizolem (wg. informacji wykonujacych te roboty mieszkancow
Zakepia, beczke Abizolu na ten cel otrzymali z Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie,
Delegatura w Siedlcach). Okoto 2015 r. wymieniono stolarke okienng.

W latach pdzniejszych dokonano wymiany utwardzenia dojscia do kaplicy z
betonowego na kostke betonowg (przed 2008 r.), oraz wymiany utwardzenia obejscia z
betonowego na kostke betonowa wraz z oblicowaniem schodéw wejsciowych gtéwnych i
tylnych.

1.7. Opis architektoniczny kaplicy:
- kaplica drewniana, na kamiennej podmuréwce, konstrukcji wiencowej (zrgbowe;j)
wzmocnionej lisicami, oszalowana, z apsyda skierowang na pétnoc.

- korpus gtéwny oparty na rzucie prostokata z przylegajagcym od str. péinocne;j
prostokatnym prezbiterium i od str. potudniowej réwna co do szerokosci prezbiterium
lecz znacznie krétsza kruchta ze schodami prowadzacymi na chér muzyczny. Korpus
gléwny podzielony parg stupéw na trzy nawy. Nawa gtéwna szerokos$ci prezbiterium i
kruchty. Nawy boczne prawie trzykrotnie wezsze od nawy gtéwnej. Po obu stronach
prezbiterium prostokatne pomieszczenia mieszczgce zakrystie (od str. wschodniej) 1 po
przeciwnej stronie przedsionek/ pom. gospodarcze. Pomieszczenia te kréotsze od



prezbiterium a dwukrotnie szersze od naw bocznych. Wejscie gtéwne od strony
poludniowej poprzez kruchtg, na osi. W nawach bocznych po dwa otwory okienne. Nad
kruchta chor muzyczny.

- bryla zwarta, prezbiterium, nawa gtdwna i boczne oraz kruchta o tej samej wysokosci.
Przedsionek i zakrystia dwukrotnie nizsze od naw bocznych.

- elewacje: frontowa (potudniowa), jednoosiowa, dwukondygnacyjna, zwienczona
tréjkatnym szczytem. Na osi: drzwi prostokatne, dwuskrzydiowe, zwienczone niewielkim
dwuspadkowym daszkiem wspartym na prostych konsolach . Powyzej na osi niewielkie
kwadratowe okno w obramieniu. Na trjkatnym szczycie prosty drewniany krzyz
przylegajacy do desek oszalowania.

Elewacje boczne kaplicy (wschodnia i zachodnia) obie takie same: w nawach po
parze okien prostokatnych, oknami kwadratowymi w prezbiterium (powyzej
przylegtosci) oraz niewielkimi oknami kwadratowymi w przedsionku i zakrystii. Okna z
obramieniami jak na elewacji frontowe;.

Elewacja tylna (pétnocna) bezokienna z prostokatnymi drzwiami
jednoskrzydtowymi prowadzacymi do przedsionka.

- dach: dwuspadowy o wspdlnej kalenicy kruchty, korpusu giéwnego (wraz z nawami
bocznymi) i prezbiterium zamknigtego trzecig potacig. Nad kruchtg kwadratowa w rzucie
wiezyczka przepruta prostokatnymi otworami zamknigtymi zaluzjami, zwienczona
daszkiem namiotowym z metalowym krzyzem na szczycie. Nad prezbiterium sygnaturka,
w rzucie kwadratowa, w formie daszku namiotowego wspartego na czterech stupach (z
metalowym krzyzem jw.). Nad przedsionkiem i zakrystig dachy ¢wier¢-pétszczytowe.
Pokrycie dachéw blachg na rabek stojacy.

- wnetrze — nakryte stropem ptaskim o jednakowej wysokosci w kruchcie, prezbiterium
oraz nawach. Stupy oddzielajace nawy boczne na cokotach, podtrzymuja ptatwie stropu.
Podlogi drewniane z podniesieniem o jeden stopien w prezbiterium i o dwa dalsze przed
ottarzem. Sciany i sufity obite boazeria.

W ottarzu gtéwnym znajduje si¢ obraz ukrzyzowanego Chrystusa oraz rzezby
patronéw kaplicy $w. Piotra i Pawta. W bocznych ottarzach znajdujg si¢ obrazy: po lewe;j
$w. Franciszka z Jezusem Ukrzyzowanym, po prawej Matki Bozej Laskawej. Przy
wejsciu do prezbiterium znajduje si¢ chrzcielnica, a po prawej ambona, do ktérej schody
prowadzg z przedsionka.

- stolarka — drzwi zewngtrzne drewniane ptycinowe, wejsciowe giéwne dwuskrzydtowe
6-ptycinowe, drzwi wejsciowe do przedsionka jednoskrzydtowe 15-ptycinowe. Drzwi
wewnetrzne (do zakrystii i przedsionka) dwuskrzydiowe, deskowe opierzane w pionie
boazerig profilowang jak na $cianach.

Okna oscieznicowe (polskie). Okno nad wejsciem gléwnym prostokatne,
dwuskrzydtowe, czteropolowe (gérne pola nizsze). Okna w nawach prostokatne,
dwuskrzydtowe, oSmiopolowe. Okna w prezbiterium prostokatne, dwuskrzydiowe od
wewnatrz i1 jednoskrzydtowe od zewnatrz, czteropolowe (gérne pola nizsze). Okna w
przyleglo$ciach (zakrystia 1 przedsionek) kwadratowe, czteropolowe, jednoskrzydtowe
(tylko na zewnatrz oscieznicy).



- instalacje — elektryczne i odgromowe.

1.8. Analiza poréwnawcza obiektu przed i po translokacji obiektu:

Analizy dokonano na podstawie dostepnych zrodet, przede wszystkim
archiwalnej dokumentacji fotograficznej i wiasnych badan oraz pomiaréw. Uwagi, ktére
si¢ nasuwaja s3 nastepujace:

- w zakresie posadowienia konstrukcji — kosciét w Lukowcach byl posadowiony na
podmuréwce murowanej z cegly palonej nieznacznie wyniesionej ponad teren, w
Zakepiu zmontowano $ciany na kamiennej podmuréwce wyniesionej znacznie wyzej z
poziomg izolacjg przeciwwilgociowa,

- elementy konstrukcyjne — uktad konstrukcji $cian, stropéw i wiezby dachowej zostat
odtworzony z oryginalnego materiatu z nieznacznym udziatem nowego drewna
(m.in. czg$ci podwalin i legaréw),

- elementy wykonczeniowe:

Oszalowanie zewnetrzne $cian — w obydwu przypadkach oszalowanie z szerokich
desek w uktadzie pionowym, w Lukowcach oszalowanie dwurzgdowe, w dolnej strefie
wysoki cokét z poziomg profilowang listwg rozdzielajaca od desek gérnych, styki desek
zakryte listwg maskujgca. Po przeniesieniu do Zakepia $ciany zewngtrzne oszalowano
nowymi deskami tgczonymi na wpust, deski przy krawedziach ozdobiono delikatnym,
ptytkim profilowaniem. Nie odtworzono nad oknem elewacji frontowej profilowanego
niewielkiego frontonu, wprowadzono w miejscu frontonu drzwiowego uproszczong
konstrukcje daszku.

Wykonczenie wnetrz — kosciét w Lukowcach posiadat Sciany i stropy
wykonczone szerokimi deskami, w Zakepiu deski pod belkowaniem stropéw wylacznie
w nawach i nad chérem, cato$¢ pokryta nowa boazerig sosnowg z deszczutek szer. 6,0 cm
(14 cm w rejonie choru).

Stolarka okienna — w kaplicy w Zakepiu zamontowano nowe okna wraz z
obramieniami. Utrzymano wymiary w §wietle o$cieznic stanowigcych cz¢s¢ konstrukcji
zmieniajac podzialy (zwigkszajac pola).

Stolarka drzwiowa — w kaplicy w wstawiono nowe drzwi drewniane zachowujac
usytuowanie, zmieniajac kierunki otwierania drzwi gtéwnych 1 wyjsciowych z
przedsionka oraz ich wykonanie. Oryginalne drzwi wejSciowe gléwne szescioptycinowe
miaty srodkowe ptyciny nizsze, w kaplicy w Zakepiu wszystkie sg jednakowej wielkosci.
Oryginalne drzwi wyjsciowe z przedsionka byty opierzone deskami profilowanymi (w
jodetke), w kaplicy sg wykonane jako ptycinowe (z 15 niewielkimi ptycinami). W
archiwalnej dokumentacji brak jest fotografii drzwi wewnetrznych.

1.9. Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy — 135,27 m?
Powierzchnia uzytkowa — 123,73 m?
Powierzchnia catkowita — 135,18 m?
Kubatura — 935,00 m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen:
Kruchta - 14,81 m?
Nawa boczna - 11,60 m?



Nawa gléwna - 35,35 m?
Nawa boczna - 11,16 m?

Prezbiterium - 25,07 m?
Zakrystia - 9,59 m?
Przedsionek - 9,78 m?
Chér - 12,75 m? (p.u. 6,37 m?)

Razem: 130,11 m?

2. DANE TECHNICZNE.

UWAGA!

Dla potrzeb inwestycji polegajacej na remoncie i konserwacji kaplicy w
zakresie wynikajacym z wniosku o dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkéw, wykonana zostala inwentaryzacja celowa obejmujgca swoim zakresem
przede wszystkim elementy niezbedne do wykonania planowanych rob6t. W wyniku
wizji lokalnej 1 szczeg6étowych ogledzin kaplicy nie stwierdzono koniecznosci
wykonywania inwazyjnych badan architektonicznych polegajacych na odkrywkach w
oszalowaniu budynku, podtogach w poziomie parteru i strychu, czy oktadzinach
wewnetrznych $cian. Elementy wiezby dachowej oraz wiezyczek sa dostgpne od strony
przestrzeni strychowej i mogty zosta¢ ocenione pod wzgledem technicznym. Powyzsze
dotyczy réwniez pokrycia dachowego oraz stolarki.

2.1. Dane materialowe. Ocena techniczna stanu kaplicy:

2.1.1. Podmuréwka — z tamanych polnych kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej
w dobrym stanie technicznym.

2.1.2. Izolacje poziome — pod podwalinami budynku izolacje poziome z papy asfaltowe;j
wierzchniego krycia na abizolu. Nie stwierdzono niecigglosci izolacji.

2.1.3. Konstrukcja $cian — $ciany sktadaja si¢ z poziomo utozonych wiencéw z
oryginalnych belek drewnianych faczonych w narozach (weglach) na zamki bez ostatkow
oraz na dlugosci taczone na drewniane kotki (tyble). Z dokumentacji fotograficznej
wykonanej przez Fundacje Ochrony Zabytkéw, w Warszawie w marcu 1988 r. wynika,
ze czes¢ belek posiadata niewielkie ostatki, obecnie zakryte deskami szalunkowymi w
narozach budynku. Posrodku §cian zewngtrznych nawy, lisice Sciagniete ze sobg Srubami
(rozwigzanie oryginalne widoczne juz na fotografiach rozbiéorkowych z 1988 r.). W
$cianach znajduja si¢ oryginalne elementy konstrukcyjne otworéw okiennych i
drzwiowych uwidocznione w dokumentacji rozbiérkowe;.

Materiat scian z pierwotnej budowli z niewielkimi wyjatkami (m.in. czgsci
podwalin budynku i legaréw podtogowych). Z zachowanej dokumentacji fotograficzne;j
wynika, ze podwaliny kos$ciota w Lukowcu praktycznie znajdowaty si¢ stosunkowo nisko
nad poziomem otaczajgcego terenu co musiato mie¢ destrukcyjny wplyw na ich stan
zachowania. W poziomie strychu oprécz belek stropowych $ciany posiadajg belki
usztywniajgce budynek w kierunku poprzecznym o wym. 160x180 i 180x300 mm.



Podczas ogledzin i pomiaréw nie zauwazono oznak uszkodzenia konstrukcji §cian
(np. deformacji belek).

2.1.4. Stropy — na belkach drewnianych wys. 240 mm. W poziomie strychu na belkach
stropowych podtoga z desek gr. 35 mm, W nawach i nad chérem réwniez z podbitka z
desek od spodu. Podbitka od spodu belek stropowych w zakrystii oraz przedsionku. Od
dotu wszystkie stropy obite boazerig (lakierowane deszczutki szer. 6 cm). Brak
widocznych uszkodzen i deformac;ji.

2.1.5. Dachy — krokwiowo-jetkowe z przysuwnicami (przypustnicami). Nad prezbiterium
sygnaturka, w rzucie kwadratowa o 4 stupkach o przekroju 165x165 mm wspierajacych
daszek namiotowy. Podobnie wiezyczka nad chérem (4 stupki 150x150 mm). Dachy
zostaly zmontowane z oryginalnych elementéw znajdujacych si¢ obecnie w dobrym
stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne wymagaja wytacznie impregnacji srodkami
owado i grzybob6jczymi. Wskazana jest wymiana krzyzulcow (usztywnien) sygnaturki i
wiezyczki nad chérem, ktére zostaty wykonane z odpadowych desek gr. 3-4 cm (szer. 10-
15 cm) w niektorych przypadkach z oflisami oraz w 1 miejscu naktadki na krokiew i
przypustnice (w 1988 r. podczas montazu wigzby zastosowano odpadowy materiat w
postaci kawatkéw desek).

2.1.6. Pokrycie dachow — blachg stalowg oc. ptaska na rabek stojacy w technologii
tradycyjnej, z podziatem mijankowym w dtugosci arkusza. Deskowanie petne z warstwg
izolacyjna z papy asfaltowej. Dachy malowane ok. 2010 r. farbami chlorokauczukowymi
w kolorze sredni orzech (na fot. K. Jodetko dach przed malowaniem). Rynny i rury
spustowe na dachu gérnym z blachy jw. wykonywane tradycyjnie z blachy ptaskiej gr.
0,50 mm. Na dachach zakrystii i przedsionka nowe systemowe rynny dachowe 1 rury
spustowe z blachy stalowej oc. powlekanej koloru brazowego.

Stan pokrycia dobry. Niewielki zaciek stwierdzono w sygnaturce na obrébce w
rejonie wylazu, ktéry nalezy usuna¢ w trakcie prowadzonych prac remontowych. Gérne
rynny dachowe 1 rury spustowe nalezy wymienic.

2.1.7. Stolarka okienna — okna drewniane o$cieznicowe (polskie) wykonane ok. 2015 r.
z drewna sosnowego, pokryte lakierem bezbarwnym. Stan dobry.

2.1.8. Stolarka drzwiowa:

— drzwi zewnetrzne, wejsciowe gtdwne — drewniane, dwuskrzydiowe, otwierajgce si¢ na
zewnatrz, wymiary w $wietle 117x198 cm, szescioptycinowe (ptyciny o identycznych
wymiarach) malowane farbg olejng w kolorze ciemnego brazu. Drzwi z oznakami
destrukcji drewna przez owady. Drzwi przewidziane do wymiany.

- drzwi zewnetrzne z przedsionka — drewniane pi¢tnastoptycinowe, jednoskrzydiowe,
otwierajgce si¢ na zewnatrz o wymiarach w §wietle 73x175 cm malowane farbg
olejng w kolorze ciemnego brazu. Stan techniczny dobry.

- drzwi wewngtrzne do zakrystii o wym. 100x186 cm oraz do przedsionka o wym.
109x178 cm, dwuskrzydlowe, opierzane w pionie boazerig profilowang jak na $cianach.
Stan techniczny dobry.



2.1.9. Oszalowanie $cian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne oszalowane w 1990 r. nowymi deskami taczonymi na piéro i
wpust, deski przy krawedziach ozdobiono delikatnym, ptytkim profilowaniem.
Szerokosci desek na elewacji potudniowej ok. 18 cm, na elewacji wschodniej ok. 18 cm z
wyjatkiem wschodniej Sciany zakrystii gdzie deski majg szer. 17-25 cm. Na elewacji
poinocnej: Sciany zakrystii (24-31 cm), Sciana prezbiterium i gorne fragmenty scian naw
bocznych szer. ok. 18 cm, oraz §ciana przedsionka (17-24 cm). Na elewacji zachodniej
szerokosci desek ok. 18 cm z wyjatkiem wschodniej sciany przedsionka z deskami szer.
15-33 cm. Deski ciggte na catej dtugosci od belki podwalinowej do murtaty. Grubo$¢
desek o szer. ok. 18 cm wynosi 45 mm, deski o zr6znicowanych szerokosciach na
zakrystii oraz przedsionku gr. 30 mm. Impregnat z rozcienczonego Abizolu, ktérym
pokryte byty deski pod koniec lat 90-tych pozostat w stanie szczatkowym.

Czynniki fizyko-chemiczne takie jak zmiana warunkéw atmosferycznych oraz
bezposrednie nastonecznienie (promieniowanie ultrafioletowe) spowodowaty zmiany w
drewnie. Wiatr, ktéry wydmuchiwal, deszcz, ktéry wymywat migkisz z desek,
spowodowaty nie tylko usuni¢cie impregnatu ale tez powstanie wgtebien miedzy stojami.
W konsekwencji obecnie $ciany sg koloru ciemno-szarego z jasniejszymi fragmentami
bezposrednio pod okapami. Kurczenie desek spowodowato zwigkszenie szczelin
pomiedzy krawedziami jednakze bez wysunigcia wpustéw. Wszystko to wptywa
negatywnie na odbidr estetyczny obiektu.

Stan techniczny oszalowania jest dobry, nie zaobserwowano wigkszych ubytkéw,
wypaczenia desek, rozktadu brunatnego drewna, porazenia przez grzyby domowe i
owady. Oszalowanie kaplicy wymaga oczyszczenia z nawarstwien brudu, impregnacji
oraz scalenia kolorystycznego. Stan drewnianych zaluzji w wiezyczce na chérem nalezy
oceni¢ w trakcie czyszczenia, w przypadku zlego stanu nalezy je wymieni¢
odwzorowujac istniejace.

2.1.10. Wnetrza — podiogi z desek pokryte farbg olejng w kolorze $redni bragz w dobrym
stanie technicznym nie wymagajg remontu. Réwniez boazerie na $cianach i sufitach
pokryte lakierem bezbarwnym sg w bardzo dobrym stanie.

2.1.11. Instalacje.
Obiekt posiada napowietrzne, tréjfazowe, nieizolowane przytgcze elektroenergetyczne.
Uktad pomiarowy energii elektrycznej znajduje si¢ wewnatrz budynku.

Okresowe badania instalacji elektrycznej przeprowadzone przez firm¢ Ustugi
Instalatorstwa Elektrycznego Wiestaw Kedziora, z dnia 26.04.2024 wykazaty, ze
instalacja elektryczna nie spetnia wymaganych norm i w mysl aktualnie obowigzujacych
przepisOw nie nadaje si¢ do eksploatacji.

Obiekt wyposazony jest w wewnetrzne instalacje elektryczne: gniazd 230V, oswietlenia,
naglo$nienia, ogrzewania elektrycznego, obwodéw 400V, odgromow3 oraz instalacje
sygnalizacji pozaru.

2.1.12. Ogélna ocena techniczna — uwzgledniajac naturalne zuzycie wynikajace z
okresu uzytkowania nalezy stwierdzi¢, ze kaplica znajduje si¢ w dobrym stanie



technicznym. Spoteczno$¢ Zakepia dba zaréwno o budynek jak i o utrzymanie otoczenia
we wlasciwym stanie. Planowane roboty remontowe i konserwacyjne w ramach dotacji z
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw majg za zadanie usungc¢ istniejace
zagrozenia (uszczelnienie i malowanie dachu, impregnacje drewna, wymiana drzwi
zewnetrznych) 1 utrzymac dobry stan obiektu. W ramach prowadzonych robét
zaprojektowano przywrdcenie oryginalnego wygladu elewacji m.in. poprzez odtworzenie
detali architektonicznych w postaci portyku wejSciowego oraz tympanonu nad gérnym
oknem. Z uwagi na ograniczone srodki finansowe, inwestor wymiang¢ schodow
zewngetrznych nieadekwatnych do stylistyki obiektu, ewentualnie ogrodzenia (stylowa
brama 1 furta wejsciowa oryginalna z Lukowca, pozostate elementy wspétczesne) i
utwardzenia placu planuje wykona¢ w drugim etapie projektowania i realizacji.

2.2. Zakres planowanych prac remontowych i konserwacyjnych.

Zakres projektowanych rob6t obejmuje:

* uzupelnienie obrobek blacharskich sygnaturki w rejonie wylazu oraz wymiany
rynien dachowych i rur spustowych gérnego dachu,

* oczyszczenie elementow wigzby dachowej,

* wymiana krzyzulcow (usztywnien) sygnaturki i wiezyczki nad chérem oraz
wktadek (klinéw) pomiedzy krokwig a przypustnica,

» oczyszczenie z nawarstwien brudu oszalowania $cian wiezyczki (9,38 m?),

. oczzyszczenie z nawarstwien brudu oszalowania $cian przyziemia kaplicy (266,26
m”),

* oczyszczenie z lakieru bezbarwnego (z potyskiem) obramowan okien

* impregnacj¢ wiezby dachowej,

+ wymiana 4 Zaluzji wiezyczki (1,60 m?) w przypadku stwierdzenia podczas
czyszczenia ztego stanu zachowania,

* oczyszczenie pokrycia dachowego z zanieczyszczen i malowanie farbami
chlorokauczukowymi (dach gléwny - 222,50 m?, dach wiezyczki — 8,40 m? i dach
sygnaturki — 4,00 m?),

* wymiana drzwi wejsciowych do kaplicy oraz przedsionka,

* impregnacja oszalowania wiezyczki i Scian przyziemia,

* odtworzenie elementéw architektonicznych na elewacji potudniowej (frontonéw —
drzwiowego 1 okiennego) oraz oblistwowania na pofaczeniach desek
szalunkowych i poziomej listwy cokotowe;j.

* w zakresie robot elektrycznych przewidziano wykonanie:

- przebudowe przyltacza elektroenergetycznego na napowietrzne izolowane lub
kablowe (w zaleznosci od wydanych przez PGE Dystrybucja warunkéw),

- przebudowe uktadu pomiarowego energii elektrycznej na zewnetrzng Sciang
budynku lub w lini¢ ogrodzenia/granicy dziatki (w zaleznosci od wydanych
przez PGE Dystrybucja warunkéw),

- wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego



- wymiang instalacji elektrycznych:
- gniazd 230V
- o$wietlenia
- nagto$nienia
- obwodéw 400V
- odgromowej
Bez zmian pozostaje instalacja systemu sygnalizacji pozaru.

Nowa instalacja zostanie wykonana przewodami utozonymi w miejscach niewidocznych
w korytach kablowych (strych), a w miejscach widocznych — pod boazerig, pod listwami
cokotowymi 1 szalunkiem Scian zewnetrznych.

Uwaga! W przypadku koniecznosci utozenia przewodu na powierzchni nalezy go
ukry¢ pod listwa drewniang scalong kolorystycznie z listwami boazerii.

2.3. Rozwiazania projektowe.
2.3.1. Oczyszczenie z nawarstwien brudu oszalowania $cian przyziemia kaplicy.

W celu oczyszczenia oszalowania $cian przyziemia kaplicy z nawarstwien brudu
oraz ewentualnych mikroorganizméw znajdujacych si¢ na powierzchni desek nalezy
zastosowac niskocisnieniowe piaskowanie drewna. Nalezy dobra¢ odpowiednig
granulacje Scierniwa oraz dyszy do piaskowania (powierzchnia robocza strumienia
sciernego ok. 40 cm). Przed rozpoczgciem rob6t nalezy wykona¢ probe w miejscu
najmniej eksponowanym (podwalina na elewacji pétnocnej). Po oczyszczeniu desek
nalezy je wyszczotkowa¢ wzdtuz widkien szczotkami nylonowymi. W celu
maksymalnego scalenia kolorystycznego elewacji nalezy oczysci¢ obramienia okien z
potyskliwego lakieru bezbarwnego.

2.3.2. Oczyszczenie z nawarstwien brudu oszalowania Scian wiezyczki i stupkéw
sygnaturki.

Nalezy wykona¢ jw. Podczas czyszczenia wiezyczki nalezy szczegdlng uwage
zwroci¢ na stan zachowania zaluzji. W przypadku stwierdzenia ztego stanu (na co
wskazuje ocena wizualna) nalezy je wymieni¢ starannie odwzorowujac wymiary i
rozstaw listewek (ze starego zdrowego drewna lub wysezonowanej tarcicy sosnowe;j
klasy I). Niedopuszczalne jest wystepowanie bieli w tarcicy, z ktérej wykonywane sg
listwy.

2.3.3. Impregnacja oszalowania $cian przyziemia, wiezyczki i sygnaturki.

Po oczyszczeniu oszalowania nalezy je zaimpregnowac¢ metodg dwukrotnego
smarowania preparatem zabezpieczajacym przed zgnilizng, sinizng, ple$nig i glonami np.
HSL-30/M PROFI firmy Remmers lub innym o takim dziataniu. Preparat wnikajacy
gleboko w podtoze, pozwalajacy drewnu oddycha¢, matowy, naktadany zgodnie z
kierunkiem widkien.

UWAGA!

Nalezy dokona¢ scalenia kolorystycznego elewacji. Doboru koloru
preparatu (bezbarwny, zblizony do naturalnego koloru drewna lub ciemniejszy) nalezy
dokona¢ po oczyszczeniu catosci elewacji w uzgodnieniu z projektantem oraz WUOZ w
Lublinie, Delegatura w Biatej Podlaskie;.

2.3.4. Oczyszczenie 1 impregnacja elementéw wigzby dachowe;j.



Dostepne elementy wiezby dachowej (krokwie, jetki, belki usztywniajace Sciany,
stupki wiezyczki 1 sygnaturki) nalezy oczysci¢ szczotkami drucianymi i 3-krotnie
zaimpregnowac poprzez smarowanie bezbarwnym srodkiem zabezpieczajagcym przed
szkodliwym dziataniem grzybéw domowych i owadéw (np. Fobos NW). Trudnodostepne
powierzchnie nalezy zaimpregnowac poprzez natrysk.

2.3.5. Oczyszczenie pokrycia dachowego z zanieczyszczen 1 malowanie farbami
ftalowymi.

Pokrycie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej uprzednio farbami
chlorokauczukowymi nalezy oczysci¢ z zabrudzen organicznych myjka ci$nieniowg
zwykla woda bez dodatkowych $rodkéw myjacych. Po wyschnigciu pokrycie nalezy
zmatowi¢ drobnym papierem $ciernym i odpyli¢. Malowa¢ jednokrotnie matowg farbg
chlorokauczukowa dedykowang do dachéw w kolorze ceglastym. Farb¢ nanosi¢ za
pomoca agregatu z bezpowietrznym natryskiem przy temp. otoczenia powyzej + 10 °C

2.3.6. Uzupelnienie obrébek blacharskich sygnaturki w rejonie wytazu oraz wymiany
rynien dachowych i rur spustowych gérnego dachu.

Rynny dachowe, i rury spustowe gérnego dachu nalezy zdemontowac
pozostawiajac rynajzy i uchwyty do rur spustowych, ktére nalezy oczysci¢ wg. w/w
zasad 1 dwukrotnie pomalowac¢ farbami chlorokauczukowymi. Nowe rynny potokragle 1
rury spustowe wykona¢ sposobem tradycyjnym z blachy stalowej ptaskiej ocynkowane;j
gr. 0,50-0,55 mm taczac odcinki za pomocg spoiwa cynowo-otowianego. Przed
montazem nalezy dokladnie odttusci¢ rozpuszczalnikiem i dwukrotnie pomalowac (farba
podktadowg i nawierzchniowg) w kolorze brazowym.

Uzupetnienie/wymiang obrobki blacharskiej wytazu dachowego w rejonie
sygnaturki wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,50-0,55 w trakcie czyszczenia
pokrycia dachowego i po doktadnym odtluszczeniu rozpuszczalnikiem dwukrotnie
pomalowac¢ farbg chlorokauczukowa (podktadowa i nawierzchniowa) w kolorze dachu.
Potaczenia wykonac na rabki stojace.

2.3.7. Wymiana krzyzulcéw (usztywnien) sygnaturki i wiezyczki nad chérem oraz
naktadki na krokwi i przypustnicy.

Krzyzulce (usztywnienia) stupéw sygnaturki i wiezyczki nad chérem wykonane w
1988 r. z sosnowych desek/tat o zr6znicowanych szerokosciach (10-15 cm) oraz
grubosciach (3-4 cm) czesciowo z oflisem, nalezy wymieni¢ na nowe z drewna
modrzewiowego klasy I o jednolitym przekroju 50x120 mm. Oryginalne poziome
stezenia nalezy pozostawi¢ bez zmian. Kazdorazowo po demontazu pary krzyzulcow
nalezy zamontowa¢ nowe (dlugosci dopasowac poprzez pomiar z natury) i dopiero wtedy
przystgpowa¢ do demontazu nastepnych.

Na potaczeniu krokwi (w oryginalnej dokumentacji rozbiérkowej opisanej jako
US) z przypustnicg nalezy zdemontowa¢ nadbitki z odpadowych kawatkéw desek gr. 25
mm wykonane w 1988 r. i zamocowac naktadke z drewna modrzewiowego o wymiarach
zgodnych z rys. szczegétowym (detal ,,A”).

2.3.8. Wymiana drzwi wejSciowych gléwnych i1 wejsciowych do przedsionka.



Projektowane drzwi wejsciowe gtdwne:

Drewniane, dwuskrzydtowe o wymiarach w §wietle oscieznicy 117 x 198
cm, rozwierane na zewnatrz. Drzwi o konstrukcji ramowo-plycinowej, przylgowe,
trojptycinowe z nizszg ptycing srodkowa, wykonane wg zataczonych rys. szczegétowych.
Grubos$¢ ramiakéw 45 mm. Skrzydta drzwiowe nalezy wykona¢ z wysezowanego drewna
modrzewiowego klasy I o wilgotnosci wzglednej 10-15 %. Skrzydta nalezy obsadzi¢ na 3
nowych stalowych zawiasach (np. wyst¢pujacym w obrocie handlowym pod nazwa
,»Antyk™) z uwagi na utrat¢ przez istniejace zawiasy o wspotczesnej formie wlasciwosci
nos$nych . Skrzydlo bierne (usytuowane po lewej stronie) zaopatrzone w rygle (blokady)
gbra/dot prostej konstrukcji umieszczone na ramie od wewnatrz kaplicy. Skrzydto czynne
z listwg przymykowa. Zamek wpuszczany z szyldem na klucz i klamka w kolorze
stalowym oraz zamek ,,nadklamkowy”. Dazac do scalenia kolorystycznego elewacji,
nalezy drzwi zaimpregnowac po zakonczeniu renowacji oszalowania $cian, dobierajac
odpowiednio odcien preparatu.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do przedsionka.

Drewniane, jednoskrzydtowe (prawe) o wymiarach w §wietle o$cieznicy
73 x 175 cm, rozwierane na zewnatrz. Skrzydto sktadajace si¢ z ramy i opierzenia
deskami profilowanymi, od zewnatrz uktadajacymi si¢ w ekspozycje¢ ,,w karo” i prostymi
w pionie od wewnatrz. Grubos¢ skrzydia 45 mm. Materiat jw., potrojne zawiasy
rozmieszczone symetrycznie. Zamek wpuszczany i ,,nadklamkowy” jw.

2.3.9. Odtworzenie elementéw architektonicznych na elewacji frontowe;j (frontonéw
drzwiowego i nadokiennego) oraz oblistwowania na potgczeniach desek oszalowania
catego obiektu.

W celu zabezpieczenia potaczen pionowych desek oszalowania (obecnie
faczonymi na pidro i wpust ze szczelinami réznej szerokosci) 1 przywrocenia
oryginalnego wygladu elewacji nalezy nabi¢ profilowane pionowe listwy elewacyjne
,;ostonowe” o przekroju 40x20 mm. Listwy z drewna sosnowego klasy min. C30 nalezy
rozmiesci¢ rownomiernie — zachowujac identyczne odleglosci migdzy nimi. Profil listew
wg. zalgczonych rys. szczegétowych. Mocowanie listew za pomocg gwozdzi
miedziowanych dt. 50 1 60 mm (w zaleznosci od gr. desek oszalowania).

Pionowe listwy ,,ostonowe” na wys. 128 cm od poziomu gérnego spocznika
schodéw wejsciowych (do spodu listwy) przedzielone profilowang listwa ,,cokotowg” o
max. zewnetrznych wymiarach 50x58 mm wykonanych z drewna sosnowego klasy min.
C30. Listwy ,,cokotowe” nalezy osadza¢ we wcieciu/wyfrezowaniu w deskach na gt. ok.
10 mm. W celu zabezpieczenia przed wptywem wody opadowej wcigcie nalezy wykonac
z minimalnym skosem w gore. Mocowanie listew do desek oszalowania za pomoca
gwozdzi miedziowanych di. 80 mm.

Profilowany fronton drzwiowy i nadokienny wykonane z drewna sosnowego
klasy min. C30 (fronton drzwiowy o szeroko$ci 2257 mm, wysokosci 874 mm i max.
wysiggu 329 mm, fronton nadokienny o wym. 1425 x 846 x 329 mm). Wypelnienie
frontonéw ozdobnymi profilami wg. zalaczonych rys. szczegétowych. Mocowanie w
belkach drewnianych zrebu za pomocg kotew chemicznych ¢ 12 mm, na gtebokos¢ 12
cm w miejscach wskazanych w rys. szczegétowych, (po 4 widoczne i po 2 kryte w



kazdym frontonie). Suche otwory w belkach nalezy oczysci¢ z pytu i zastosowac
specjalny grunt zwigkszajacy przyczepnos¢ kotwy. Wkleja¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Od géry profile ostaniajgce tympanon zabezpieczone przed wpltywami
atmosferycznymi blachg miedziang gr. 0,6 mm. D3azac do scalenia kolorystycznego
elewacji, nalezy frontony wraz z listwami ,,oslonowymi” i ,,cokotowymi”
zaimpregnowac po zakonczeniu renowacji oszalowania $cian, dobierajagc odpowiednio
odcien preparatu.

2.3.10. Modernizacja instalacji elektrycznych w zakresie okreslonym w punkcie 2.2.
wg zalaczonego opracowania.

2.4. Wytyczne realizacyjne.
* Roboty budowlane prowadzone beda w uzytkowanym obiekcie, w zwigzku z
powyzszym Wykonawca powinien harmonogram rob6t uzgodni¢ z Proboszczem
parafii pw. Sw. Stanistawa Biskupa Meczennika w Serokomli.

* W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw od zatozonych w projekcie,
nalezy dalszy tok postepowania uzgodni¢ z projektantem.
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Inspektora Nadzoru o ile posiadajg co najmniej rownorzedne cechy w stosunku do
zaprojektowanych.



